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HYPERGLUE-2K
Doua Componente, Adeziv pe Baza de Poliuretan, Semi Rigid, Fara Solvent

DESCRIERE

HYPERDESMO-2K este un adeziv poliuretanic fara solvent, din doua componente, semirigid. Produsul are o valabilitate
indelungata in recipient dupa amestecare, aceasta este de 30 min si prezinta o vascozitate foarte mica, facand aplicarea foarte
simpla si usoara. Daca durati uscare rapida (prin aplicare cu spray) va recomandam sa folositi Hyperglue-2K-FC.

Produsul este bazat pe rasina poliuretanica hidrofoba pura, plus filtre anorganice speciale care ii confera proprietati de
hidroizolant si de adeziv.

CARACTERISTICI SI BENEFICII
e Nuare solvent
e Durata lunga in recipient dupa amestecare.
e  Rezistenta la temperaturi ridicate.
e Nu este toxic.

INFORMATII DE SIGURANTA
Va rugam cereti si cititi cu atentie fisa tehnica de securitate.

AMBALAREA

20kg +4 kg

Alte cantitati disponibile la cerere.

STABILITATE LA DEPOZITARE

Poate fi pastrat pentru cel putin 12 luni in bena originala, nedesigilata, in locuri uscate si la temperaturi cuprinse intre 5 — 25
°C.

RECOMANDAT PENTRU
Fabricarea componentelor pt. lambriul interstratificat facute din:
e Lemn

e Spuma rigida (poliuretanica, extrudata sau polistiren expandat)
e Aluminiu, otel, etc.
e Cofraje de beton sau gips.

PROCEDURA DE APLICARE
Tratarea suprafetei in prealabil.
Indepartati impuritatile uleioase, ceroase si grasimile.

CURATARE
Pt. curatarea uneltelor folositi acetona sau SOLVENT — 01. Adezivul deja uscat nu poate fi indepartat decat mecanic.

NICIUNA DINTRE INSTRUCTIUNILE SI SPECIFICATIILE NOASTRE
PUBLICATE IN SCRIS SAU ALTFEL NU SUNT OBLIGATORII IN GENERAL
SAU CU PRIVIRE LA DREPTURILE ORICAREI PARTI TERTE, SAU NICI
NU ELIBEREAZA PARTILE INTERESATE DE INDATORIRILE LOR DE A
SUPUNE PRODUSUL UNEI EXAMINARI CORESPUNZATOARE PRIVIND
ADECVAREA. IN NICIUN CAZ ALCHIMICA S.A. NU VA FI
RESPONSABILA DE PAGUBE DE ORICE NATURA, CE REZULTA DIN
UTILIZAREA SAU BAZAREA PE INFORMATII SAU PRODUSUL LA CARE

SE REFERA INFORMATIILE.
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